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DMX Scheinwerfer Bezeichnung Leistung Lichtfarbe

1 Saallicht Glühbirne à 25W 2.700K
2 Saallicht Empore Glühbirne à 100W 2.700K
5 Profilscheinwerfer 1 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K
6 Profilscheinwerfer 2 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K
7 Profilscheinwerfer 3 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K
8 Profilscheinwerfer 4 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K
9 Profilscheinwerfer 5 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K

10 Profilscheinwerfer 6 ETC Source 4 Profil Zoom 15°-30° 750W HPL 3.050K
11 Stufenlinse ARRI 1 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
12 Stufenlinse ARRI 2 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
13 Stufenlinse ARRI 3 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
14 Stufenlinse ARRI 4 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
15 Stufenlinse ARRI 5 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
16 Stufenlinse ARRI 6 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
17 Stufenlinse ARRI 7 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
18 Stufenlinse ARRI 8 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
19 Stufenlinse ARRI 9 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
20 Stufenlinse ARRI 10 ARRI Studio 1000 p.o. (stangenbedienbar) 1.000W Hlg. 3.200K
21 freier Dimmerkreis Versatz Empore (Schuko) max. 2.000W
22 freier Dimmerkreis Versatz Empore (Schuko) max. 2.000W
23 freier Dimmerkreis Versatz Bühne rechts (Schuko) max. 2.000W
24 freier Dimmerkreis Versatz Bühne rechts (Schuko) max. 2.000W
25 freier Dimmerkreis Versatz Bühne links (Schuko) max. 2.000W
26 freier Dimmerkreis Versatz Bühne links (Schuko) max. 2.000W
27 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W
28 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W
29 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W
30 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W
31 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W
32 freier Dimmerkreis Versatz Bühne (Harting) max. 2.000W

33 Wash 1 JB Lighting Sparx 7 19x15W RGBW RGBW
42 Wash 2 JB Lighting Sparx 7 19x15W RGBW RGBW
51 Wash 3 JB Lighting Sparx 7 19x15W RGBW RGBW
60 Wash 4 JB Lighting Sparx 7 19x15W RGBW RGBW
69 LED-Bar 1 (3.Reihe links) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
74 LED-Bar 2 (3.Reihe rechts) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
79 LED-Bar 3 (2.Reihe links) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
84 LED-Bar 4 (2.Reihe Mitte) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
89 LED-Bar 5 (2.Reihe rechts) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
94 LED-Bar 6 (1.Reihe links) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
99 LED-Bar 7 (1.Reihe Mitte links) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB

104 LED-Bar 8 (1.Reihe Mitte rechts) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
109 LED-Bar 9 (1.Reihe rechts) Cameo PixBar 650C Pro [5ch. mode] 8x30W LED RGB
114 Astera 1 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
121 Astera 2 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
128 Astera 3 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
135 Astera 4 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
142 Astera 5 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
149 Astera 6 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
156 Astera 7 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
163 Astera 8 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
170 Astera 9 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
177 Astera 10 optional Astera AX9 (7Ch Mode) 7x10 W LED RGBAM
460 PAR 64 LED floor 1, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW
465 PAR 64 LED floor 2, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW
470 PAR 64 LED floor 3, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW
475 PAR 64 LED floor 4, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW
480 PAR 64 LED floor 5, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW
485 PAR 64 LED floor 6, optional Stairville PAR 64 CX-3, floor [5ch. mode] 18x8W LED RGBW

DMX-Belegung und Dimmerkanäle Festsaal 
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LED Scheinwerfer


